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Das Feuerwehr- Informations- und Bediensystem (FIBS) ist als funktionale
Zusammenfassung in einem Schrank mit zweifliigliger Tur unterzubringen. Hinter der
rechten TUr mit separatem Betreiberschloss und Zwangséffnung durch den
Profilhalbzylinder befindet sich das Laufkartendepot. Auf der linken Seite verschlief3t
der Feuerwehr-Profilhalbzylinder die Tur mit Klarsichtscheibe, hinter der FBF und
FAT sowie ein Hauptmelder der Ubertragungseinrichtung untereinander anzuordnen
sind. Der Mitteltrennsteg gewahrleistet den Zugang zur linken Schrankseite nur mit
FeuerwehrschlieBung.

3.4.3

Bei entsprechender Notwendigkeit kann im Einzelfall entsprechend Punkt 6.2.4.1 der
DIN 14675 durch die Brandschutzdienststelle ein Brandmelderlagetableau
(Lageplantableau) ergénzend zum FIBS gefordert werden.

3.4.4

Feuerwehr-Laufkarten sind konsequent gem&aR Punkt 10.2 und Anhang | der

DIN 14675 mit Seitenriss der Geschosse und Legende auszufithren. Bei grofieren
oder unlbersichtlichen Objekten ist das Erfordernis, Laufkarten im Format A 3 zu
erstellen bzw. mehr als einen Komplettsatz der Laufkarten vorzuhalten, mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen.

3.4.5

Fur jedes Objekt mit einer Brandmeldeanlage muss ein Feuerwehrplan nach

DIN 14095 in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren entsprechend dem Merkblatt
zur Erstellung von Feuerwehrpl&nen der Feuerwehr Schwerin zur Verfligung stehen.

346

Als Ubersicht der von der BMA gesteuerten Anlagen der technischen
Gebaudeausriistung (Brandfallsteuerungen) ist eine Steuermatrix kombiniert mit
einem Exemplar des Meldergruppenverzeichnisses nach Punkt 6.5.3 der

DIN VDE 0833-2 im FIBS zu hinterlegen.

3.5 Brandmelderzentrale

351

Die Brandmeldezentrale muss zur Gewéhrleistung des Funktionserhalts von
mindestens 30 Minuten in einem eigenen, feuerhemmend abgetrennten Raum
angeordnet sein oder in einem eigenen Gehause F 30 A (Brandschutzschrank mit
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis) untergebracht werden bzw. mit
Bauteilen aus nicht brennbaren Baustoffen und mindestens 30 Minuten
Feuerwiderstandsdauer bauartzugelassen umschlossen sein. Die Anforderungen der
Leitungsanlagen-Richtlinie als eingefthrte technische Baubestimmung bleiben
unbenommen.
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3.6 Brandmelder

3.6.1

Die in der Farbe Rot auszufihrenden Gehduse von Handfeuermeldern gemaf
DIN EN 54-11 kénnen zusatzlich zum Brandsymbol durch das Wort ,FEUER" bzw.
LFEUERWEHR" gekennzeichnet werden. Nichtautomatische Brandmelder
(Handfeuermelder) miissen immer unmittelbar die UE zur Leitstelle auslésen.

3.6.2

Es sind eine ausreichende Anzahl Ersatzscheiben (mindestens 10 Ersatzscheiben)
und eine adaquate Menge von Schildern fur die Handfeuermelder mit der Aufschrift
+Auler Betrieb" bereitzuhalten. Die Vorhaltung hat im unmittelbaren Bereich der BMZ
und fur die Feuerwehr jederzeit erreichbar zu erfolgen.

3.6.3

Die automatischen Brandmelder missen ohne besonderen Aufwand zugénglich sein.
Platten von Doppelbéden oder von abgehdngten Unterdecken, hinter denen
automatische Brandmelder installiert sind, sind durch eine rote Markierung mit
Meldergruppen-Nummer dauerhaft und vom Betrachterstandort gut lesbar zu
kennzeichnen. Bei Bodenplatten von Doppelbéden Ist eine dauerhafte
Kennzeichnung durch hervorgehobene, andersfarbige Bodenplatten zuléssig.

Die Bodenplatten sind mechanisch gegen Vertauschen zu sichern. In den Laufkarten
ist auf diese andersfarbigen Platten hinzuweisen. Bodenplattenheber sind in
Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle im Bereich des Feuerwehr-
Informations- und Bediensystem (FIBS) zu hinterlegen. Verdeckt angebrachte Melder
miissen mindestens tber eine Offnung (Revisionsklappe) von 0,4 x 0,4 m erreichbar
sein. Bei Erfordernis sind in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle die nicht
unmittelbar sichtbaren Melder mit Melderparallelanzeigen auszustatten.

3.7 Einbruchmeldeanlagen (EMA)

Einbruchmeldeanlagen haben grundsétzlich bei Feueralarm mégliche
Sperreinrichtungen zu &ffnen bzw. freizugeben, um das gewaltfreie Offnen von Tiren
ohne zusatzliche Entriegelungen zu ermdglichen. Die Alarmweiterleitung der EMA an
die beauftragte Stelle bleibt unbenommen. Versicherungsrechtliche Anforderungen
sind dabei zu beachten und ggf. im Rahmen der Abstimmung des Brandmelde- und
Aiarmierungskonzept nach Punkt 2.1.1 dieser Anschlussbedingungen zu klaren.

3.8 Betriebsart und Schutzumfang der Uberwachung

3.8.1

Bauordnungsrechtlich erforderliche Brandmeldeanlagen sind grundsétzlich in der
Betriebsart TM geméaR Punkt 6.4.2.1 Buchstabe b) der DIN VDE 0833-2 mit
technischen MafRnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen auszufUhren.
Wenn die Betriebsart PM angewendet werden soll, ist im Brandmelde- und
Alarmierungskonzept der BMA die Erfiillung der Schutzziele der Anlage speziell
nachzuweisen sowie in der Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle nach
Punkt 2.1 dieser Anschlussbedingungen darzulegen.
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3.8.2

Bauordnungsrechtlich erforderliche Brandmeldeanlagen sind grundsétzlich in der
Kategorie 1 — Volischutz gemaf Punkt 5.3 der DIN 14675 auszufiihren, wenn der
Schutz von Personen, die sich im Bereich einer méglichen Brandentstehung
befinden kénnen, sichergestellt werden muss. Sofern eine andere Kategorie gewahit
werden soll, ist gemaR Punkt 6.1.3.1 der DIN VDE 0833-2 auf der Grundlage des
Brandmelde- und Alarmierungskonzept der BMA die Schutzzielausrichtung der
Anlage speziell nachzuweisen sowie in der Abstimmung mit der
Brandschutzdienststelle nach Punkt 2.1 dieser Anschlussbedingungen darzulegen.

Abschnitt 4
Betrieb von BMA

4.1 Pflichten des Betreibers

4.1.1

Das FSD, das FSE sowie die Objektschliissel sind in Verantwortung des Betreibers
regelmé&Rig zu Uberprifen. Andert sich der Objektschliissel, so hat der Betreiber
ebenfalls dafir Sorge zu tragen, dass dieser im FSD ausgetauscht wird.

Dazu ist die Brandschutzdienststelle zur Bereitstellung eines schllsselberechtigten
Bediensteten anzufordern.

412

Die Riickstellung der BMA bei Auslésung eines Brandalarmes erfolgt ausschlieBlich
durch die Feuerwehr Uber das FBF. Eine Ruckstellung der Anlage durch andere
Personen vor Eintreffen der Feuerwehr stellt einen unzuldssigen Eingriff in den
genehmigten Zustand der baulichen Anlage dar.

Bestandteile der BMA bzw. brandschutztechnische Einrichtungen, die nicht Uber das
FBF riicksetzbar sind, werden durch den Betreiber in den betriebsbereiten Zustand
gesetzt. Die Feuerwehr nimmt keine manuellen Rlcksetzungen von technischen
Gebaudeausriistungen vor, die durch eine Brandfallsteuerung aktiviert wurden.

413
Im Alarmfall hat der Betreiber bzw. ein von ihm benannter Verantwortlicher:

» auf Anforderung unverziglich am Objekt zu erscheinen,

> die Feuerwehr entsprechend zu unterstitzen,

» nach dem Einsatz der Feuerwehr die erforderlichen MaBnahmen zur
Sicherung des Objektes durchzuftihren,

> die BMA bei Erfordernis (iberpriifen zu lassen.

Angaben zur Erreichbarkeit des Betreibers bzw. des von ihm benannten
Verantwortlichen sind am FIBS bzw. im Feuerwehrplan zu hinterlegen.

Bei der Angabe der Erreichbarkeit sind nur Personen zu beriicksichtigen, die in max.
30 Minuten persdnlich am Objekt erscheinen kénnen.
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4.2 Grundsatzregeln beim Betrieb von BMA

4.2.1

Durch die Feuerwehr werden nur Brandmeldeanlagen gehandhabt, die eine
vollstdndige Feuerwehr-Peripherie gemal DIN VDE 0833-2 und DIN 14675 sowie
entsprechend dieser Anschlussbedingungen aufweisen.

4.2.2

Die Bedienung der alarmrelevanten Bestandteile der BMA darf bei Alarmauslésung
ausschlieBlich durch die Feuerwehr erfolgen. Wenn im Rahmen der Instandhaltung
der Zugriff auf verschlossene Teile der Feuerwehr-Peripherie notwendig wird, ist ein
schliisselberechtigter Bediensteter der Brandschutzdienststelle anzufordern. Sollte
die  Ubertragungseinrichtung oder ein  sonstiger  Bestandteil einer
bauordnungsrechtlich erforderlichen BMA durch den Betreiber der Anlage
abgeschaltet oder verstellt werden, so wird der genehmigte Zustand der baulichen
Anlage prinzipiell eingeschrankt bzw. in Frage gestelit.

423
Die Brandschutzdienststelle ist ermachtigt, nach eigenem Ermessen die Uberprifung
der feuerwehrrelevanten Bestandteile der BMA vorzunehmen.

424

Rickrufe durch den Betreiber oder andere Personen bei der Leitstelle mit der
Information Uber eine Falschalarmausldsung flithren nicht zum Einsatzabbruch. Diese
Information wird vielmehr an den Einsatzleiter der anriickenden Kréfte weitergegeben
und in der Leitstelle dokumentiert. Die Feuerwehr fahrt das Objekt zwingend gemaR
den einsatztaktischen Festlegungen an und kontrolliert die Ursache der Auslésung.

425

Wenn die Betriebssicherheit der BMA nicht mehr gewéhrleistet ist, kann durch die
Brandschutzdienststelle die Abschaltung der Ubertragungseinrichtung veranlasst
werden. Eine Ersatzpflicht der Brandschutzdienststelle fur Schéden, die aus der
Abschaltung entstehen, ist ausgeschlossen.

Der Betreiber der BMA wird von der Brandschutzdienststelle im Voraus Gber die
beabsichtigte Abschaltung der UE informiert. Bei bauordnungsrechtlich erforderlichen
BMA wird die zusténdige Bauaufsichtsbehtrde informiert. Mit der Abschaltung der
Ubertragungseinrichtung einer bauordnungsrechtlich erforderiichen
Brandmeldeanlage steht der genehmigte Zustand einer baulichen Anlage in Frage.

426

Durch die Leitstelle fur Feuerwehr und Rettungsdienst werden durch aufgeschaltete
Brandmeldeanlagen nur Feueralarme entgegengenommen. Ist fir Wartungs- und
Inspektionsarbeiten eine Auslésung der Ubertragungseinrichtung erforderlich, so
muss dies entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Konzessionér
abgehandelt werden. Telefonische Abmeldungen von BMA sind nicht méglich. Eine
Abschaltung von  bauordungsrechtlich  erforderlichen  Brandmeldeanlagen
unabhéngig von notwendigen Revisionen darf nur {iber den Konzessiondr und mit
Genehmigung der Bauaufsichtsbehérde erfolgen. Einzige Ausnahme bildet eine
Prifung der Ubertragungsstrecke durch autorisierte und namentlich benannte
Mitarbeiter des Konzessionérs.
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427

Auf Verlangen der Brandschutzdienststelle ist der Betreiber verpflichtet, Anderungen
an der Brandmeldeanlage vornehmen zu lassen, die dem sicheren Betrieb der BMA
und der Vermeidung von Falschalarmen dienen sowie durch den Stand der Technik
erforderlich sind.

4.3 Revisionsalarme

4.3.1

Der Konzessiondr nimmt Ober die Haupftclearingstelle nach ordnungsgeméfer
Anmeldung durch den Betreiber der BMA die Revisionsschaltung vor. Ist der
Revisionsvorgang beendet, teilt der Abmeldende dies dem Konzessionar mit, der die
Revisionsschaltung daraufhin zurlicknimmt. Die n&heren Modalititen regelt
entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Konzessiondr das
erforderliche Revisionskonzept.

Abschnitt &
Schlussbestimmungen
5.1 Inkrafttreten

Die vorliegenden Bedingungen tber die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf
die Leitstelle fir Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit Wirkung 01.09.2020 gliltig.

Fruhere Regelungen verlieren hiermit ihre Glltigkeit.

Schwerin, den 01.09.2020

LAl

Dr. Rico Badenschier
Oberblirgermeister
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Anlagen

Anlage 1 - Eingangsvoraussetzungen fiir die Zulassung als zertifizierter
Errichter und als zertifizierter Errichter mit Nebenclearingstelle

Firr eine Aufschaltung von Ubertragungseinrichtungen auf die Hauptclearingstelle
des Konzessionérs ist der Nachweis als zertifizierter Errichter (ZE) erforderlich,

1. Fur die Phasen der Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung,
Uberpriifung, Abnahme und Instandhaltung muss eine Zertifizierung der
Kompetenz durch eine nach DIN EN 45011 akkreditierte Stelle vorliegen
(Ingenieurbiiro, beteiligte Fachfirmen).

2. Es ist ein Qualititsmanagement nach DIN EN ISO 9001 mit Zertifizierung
nachzuweisen.

3. Die verantwortliche Person der Fachfirma muss gemaf DIN 14675-2 und
VdS 2129 zertifiziert sein.

4. Eine Eigenerklarung zur Zuverldssigkeit ist beizubringen.

5. Fur Bereitschaftsdienst, Reaktionszeiten und Umsetzung von
Stdrungsbeseitigungen ist ein Nachweis mit einer Eigenerklarung auf
Grundlage der DIN VDE 0833 und der DIN 14675 zu erbringen.

6. Es ist ein Nachweis flr eine zusténdige Elektrofachkraft GMA zu erbringen.

7. For den zertifizierten Errichter mit Nebenclearingstelle ist eine Zertifizierung
nach DIN EN 50518 erforderlich.

8. Fir den zertifizierten Errichter mit Nebenclearingstelle ist eine
Ubereinstimmungserkldrung zu VdS 2471 erforderlich.

9. Fir den zertifizierten Errichter mit Nebenclearingstelle ist eine Bescheinigung
der Bundesnetzagentur notwendig, dass der Netzbetreiber geman § 4
Telekommunikationsgesetz registriert wurde.

Die Zulassung ist bei der Brandschutzdienststelle zu beantragen.
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Anlage 2 - Anforderungen an Ubertragungseinrichtungen

Eine Aufschaltung von Ubertragungseinrichtungen auf die Hauptclearingstelle durch
zugelassene Facherrichter ist méglich. Hierfir sind folgende Voraussetzung
erforderlich und nachzuweisen:

i

L S

7
8.

8,

Zulassung der Ubertragungseinrichtung fur Brandmeldeanlagen durch den
Konzessionr

Mdglichkeit der differenzierten Meldungsiibertragung

Jede Meldungstbertragung liber eine separate Schnittstelle nach DIN 14675
Jede Meldungstbertragung tber eine eigene Meldenummer

Mdglichkeit, mehrere BMA anzuschlieffen

Ubertragung von Alarmierungsriickmeldungen getrennt fir jede separate
Meldungsibertragung

Mbglichkeit, andere GMA tber geeignete Schnittstelle anzuschlieRen
Errichtung und Betrieb gem&R DIN VDE 0833 in der jeweils aktuellen Fassung
Eigene Stromversorgung und Sicherheitsstromversorgung

10.Errichtung und Betrieb der Ubertragungseinrichtung durch zertifizierten

Facherrichter mit Zulassung durch die Brandschutzdienststelle

11.Ausfihrung der Ubertragungsanlagen gem4R DIN EN 50136
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Anlage 3 — Antragsformular fiir Aufschaltung (informativ)

Anschaltersuchen Siemens AG

fur einen Teilnehmeranschluss zur Ubertragung von Gefahrenmeldungen an die Feuerwehr
Standort der Gefahrenmeldeanlage:
Name/Firma

Strafle

PLZ Ort

Ansprechpartner: Tel.:

Vertragsnehmer: (Bitte rechtsverbindliche Firmierung angeben - ggf.
Handelsregisternummer!!!)

Name/Firma

Stralle

PLZ Ort

Ansprechpartner: Tel.
Fax:

Instandhalter / Errichter der vorhandenen Brandmeldeanlage (nichtzutreffendes
streichen)

Anlagenbezeichnung / Typ:
Name/Firma

Straflte

PLZ Ort

Ansprechpartner: Tel.:

Wunschtermin fur die Bereitstellung der Ubertragungseinrichtung:

(Fiir die komplette Abwicklung bis zur Inbetriebnahme bendtigen wir eine Vorlaufzeit
von ca. 4 Wochen)

Die Stérungsmeldung der Brand-/ Einbruchmeldeanlage muss gemaf DIN VDE 0833 an
einer stéindig besetzten Stelle angezeigt werden.

Wiinschen Sie ein Angebot fir die Aufschaltung der Stérmeldung auf die SIEMENS-
Serviceleitstelle?

OJa
BT S T Ty (o o R I KR S R L L R
{Nachweis fiir die Brandschutzdienststelle)

Download unter: www.uds-beratung.de/tabs-der-feuerwehren
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Bitte senden Sie dieses vollstindig ausgefillte Formular an die nachfolgende Adresse:

Siemens AG per E-Mail: richard.westphal@siemens.com
Building Technologies oder per Fax: 0381 783099
Richard Westphal

Industriestrafie 15
18069 Rostock

Download unter: www.uds-beratung.de/tabs-der-feuerwehren
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Anlage 4 - FeuerwehrschlieBung:

Um der Feuerwehr den gewaltfreien Zutritt zu allen mit Brandmeldern bzw.
selbsttitigen Loschanlagen geschitzten R&umen rund um die Uhr zu ermdglichen,
werden Ihr Ober ein Feuerwehrschlisseldepot die erforderlichen Objektschiiissel bei
Brandalarm zur Verfligung gestelit.

Dies schlief3t ein Freischaltelement und eine optische Informationsleuchte ein.

Fir das einzubauende FSD und das Freischaltelement ist die DIN 14675 Anhang A
zu beachten. Die Art der Ausfiihrung und des Einbaues missen der VdS 2105
entsprechen. Der Einbau des FSD ist an die Voraussetzung gebunden, dass seine
Deckelplatte durch eine Alarmsicherung Uber eine Einbruchmeldeanlage an eine
standig besetzte Stelle:

a) auf die Polizei oder

b) ein autorisiertes Wach- und Sicherheitsunternehmen

angeschlossen ist.

Die Schlssser fur VdS-zugelassene FSD sind ausschlieRlich bei der als vertraglich
gebundener Konzessionar benannte Firma:

Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92
21435 Stelle
zu beziehen.

Schlésser fur das FSD und das Freischaltelement sowie zugehdrige Schlussel
werden nur gegen Vorlage einer von der Brandschutzdienststelle ausgestellten
Bedarfsbestitigung (behdrdliche Freigabe) ausschlieBlich an diese geliefert.
Der diesbeziigliche Freigabeantrag ist durch die beauftragte Fachfirma an die
Brandschutzdienststelle zu richten.

Die im FSD zu deponierenden Schliissel sind in geeigneter Form zu kennzeichnen
(z. B. durch angehéngte Schlisselschilder) und werden in Gegenwart eines
Bediensteten der Brandschutzdienststelle und einer vertretungsberechtigten Person
des Betreibers in das FSD eingelegt. Uber die Zahl, Art und Verwendungsbereich der
eingelegten Schltssel wird eine Niederschrift mit Angabe von Tag und Uhrzeit
angefertigt, die vom Betreiber oder einer vertretungsberechtigten Person und dem
anwesende Bediensteten der Brandschutzdienststelle eine Gegenzeichnung erhélt.
Sofern elektronische SchlieBsysteme Verwendung finden, miissen deren
Transponder oder Zutrittskarten bei der Hinterlegung im FSD 3 untrennbar mit einem
Hilfsschllissel verbunden werden. Die Bedienung der elektronischen Offnungsmittel
muss selbsterkldrend sein. Eine erforderliche Kurzanleitung darf mit Ubersichtlichen
Worten das Maf einer tiblichen Visitenkarte keinesfalls (berschreiten.

Anderungen am FSD oder dessen Wegfall im Rahmen eines Riickbaus der
Brandmeldeanlage bedirfen einer schriftlichen Mitteilung an die
Brandschutzdienststelle.
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GEFORDERTE
ZERTIFIZIERUNGEN «U DS
ISO 9001 / DIN 14675 / DIN EN 16763 BERATUNG

FuoR FACHPLANER uno FACHERRICHTER

FACHFIRMEN WERDEN

Baurechtliche Forderungen, Richtlinien sowie Brandschutz- und Sicherheitskonzepte stellen Forderungen an Sie
und schaffen aber auch Rahmenbedingungen zu Ihren Dienstleistungen. Gesetzgeber, Behorden, Versicherer,
Auftraggeber, Verbande und Hersteller fordern von Ihnen Personen- und Unternehmenszertifizierungen.

DAS IST ES WERT

Erhalten Sie Chancengleichheit und Rechtssicherheit durch unsere Qualitatsberatung. Mit praxiserfahrenen
Experten bieten wir Ihnen individuelle Unterstiitzung vom Aufbau bis zur Zertifizierung. Betreuung lhrer QM-
Systeme sowie hilfreiche Handlungsempfehlungen zur praxisorientierten Umsetzung der gesetzlichen,
behordlichen und normativen Forderungen.

DER HEISSE DRAHT
Wie kdnnen wir lhnen helfen? Finden Sie es heraus und schreiben Sie lhre Frage in das untere Feld...

FAX an 03212-1135664 oder info@uds-beratung.de

D Anmeldung kostenloser UDS-Newsletter * (erscheint alle 1 bis 2 Monate)

D Angebot I:l Sonstiges:

Firma:

Ansprechpartner:

StralRe Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Webseite:

Datum: Stempel/Unterschrift

www.uds-beratung.de
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