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Die Technischen Anschlussbedingungen, Technischen Anschaltbedingungen
oder auch (Technischen) Aufschaltbedingungen der Feuerwehren fir
Brandmeldeanlagen finden Sie hier nach Postleitzahl geordnet fir ganz
Deutschland, Osterreich, Luxemburg und die Schweiz.
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Dann senden Sie diese bitte an info@uds-beratung.de und wir werden sie
umgehend in der Liste erganzen.

Wir danken Ihnen fir Ihre Mithilfe.

UDS BERATUNG GMBH

Die UDS Beratung GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf Schulungen und
Beratungen im Bereich Brandschutz und Sicherheitstechnik spezialisiert hat.

UDS bietet Dienstleistungen fuir Ingenieure, Fach- und Elektroplaner sowie
Facherrichter der Sicherheitstechnik an.

Ihr Hauptfokus liegt auf der Unterstlitzung bei der Zertifizierung nach
verschiedenen Normen wie DIN EN ISO 9001 Qualitatsmanagement,

DIN 14675 Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen und DIN EN 16763
Dienstleistungen fiir Sicherheitsanlagen.

Beratung zur DIN 14675 Zertifizierung

Schulungen rund um Brand- und Sprachalarmanlagen
Prifungssimulator zur DIN 14675 fiir BMA und SAA
Schulungen rund um Elektro- und Sicherheitstechnik
kostenlose Datenbank TAB's der Feuerwehr
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Alte Hansestadt Lemgo

Anschlussbedingungen Stand 12/2021 fiir die Aufsehglund den ~ Frewilige
Betrieb einer privaten Brandmeldeanlage an die niiféhe J

Brandmeldeanlage Auskunft durch:
Andreas Schroder

L . . . .. . . Brandschutztechniker
1. Der Kreis Lippe betreibt eine konzessionierte Emggeinrichtung, die bel

der Leitstelle Lippe (FAZ Lemgo), Blomberger Weg G@l.: 0 52 61 Feuerwache Lemgo
— 66 60 0 gemalR3 den einschlagigen VorschriftentidBesungen und Orpingstrake 78
Verordnungen (z. B. VDE 0833) eingerichtet ist. 32657 Lemgo

. _ ) Tel (05261) 213 - 216 Biiro
Die Brandmeldeanlage ist gemafd VDE 0833, EN 54DifNi14675 (vom  Tel (05261) 213 - 211 Wache

April  2012) zu errichten und zu betreiben. Der #tah der Fax (05261) 213 - 407

Brandmeldezentrale ist in Verbindung mit der Fewmfestzulegen.
.. . . - . . . Datum: 05.06.2020
Fir die Einsatzkrafte der Feuerwehr ist im Alarinfidderzeit der , schroeder@lemgo.de

gewaltlose Zutritt sicherzustellen (Einbau eineadfeiehrschliisseldepots www.feuerwehr-lemgo.de
FSD)!

) ) . . . . ] ) *26.1 Anschlussbedingungen BMA
Wird ein Freischaltelement (FSE) installiert, sodeses in unmittelbarer

Nahe (max. 50 cm) zum FSD zu setzen.

Zur optischen Anzeige das sich die BMA im Objekt Atarmzustand befindet ist in
Absprache mit der Feuerwehr eine Blitzleuchte -b&aGrin - anzubringen.

2. An die Brandmeldezentrale ist als Zusatzeinrichteamg Feuerwehrinformationszentrale (
Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661, Feueramtgigetableau (FAT) nach DIN
14662 und Feuerwehrlaufkarten (FLK)) anzuschliel3en.

Das FBF ist eine Zusatzeinrichtung fur Brandmeltigen mit Ubertragungseinrichtung
(UE) zu Feuerwehr, an der bestimmte, unbedingt eotige Betriebszustande der
Brandmeldeanlage angezeigt werden und die es deerwehranghdrigen gestattet, die
Brandmeldezentrale einheitlich bedienen zu kdnnen.

Das FAT ist eine Zusatzeinrichtung fur Brandmeldagen, welche die einheitliche Anzeige
von Betriebszustanden einer BrandmelderzentraleZBalisiert.

Der erforderliche Halbzylinder wird durch die Fenehr geliefert und eingebaut.
3. Bei automatischen Brandmeldern missen zur Vermgisian Falschalarmen Mal3nahmen
nach DIN VDE 0833 Teil 2 Pkt. 6.4.2 getroffen warde

In der Vergangenheit hat sich die Zweimelderablgiegi bzw. Zweigruppenabhangigkeit
als einfache Methode bewahrt und wird von der Reeler empfohlen.

Sollten andere MalRnahmen zur Vermeidung von Fdischan nicht funktionieren, wird
die Zweigruppen- bzw. Zweimelderabhéangigkeit vonkeuerwehr nachtraglich gefordert.

4. Die Anlage muss von einem Fachunternehmen gewasetien. Der Abschluss eines
Instandhaltungsvertrages ist spatestens bis zunscAalttermin von der Wartungsfirma
schriftlich zu bestatigen.
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5..Zum . gleichen .Termin. missen .Feuerwehr-Laufkarten (siehe DIN 14675 Pkt. 10.2) in
DIN A 3 quer, einlaminiert mit Reiter der vorhanderBrandmelder sowie das Betriebsbuch
an der BMZ (Bedieneinrichtung fur die Feuerwehmzesehen sein. Die Brandmelder
mussen in jeder Meldergruppe fortlaufend nummewerden.

6. Des Weiteren sind fur das Objekt bis zum Aufschattin Feuerwehrplane gemald DIN
14095 zu erstellen (Feuerwache Lemgo: 2 x DIN A®nlaminiert in Einsteckhille und 1
x pdf. Feuerwehrinformationszentrale: 1 x Din ABlaminiert).

7. Vor Abnahme der Brandmeldeanlage durch die Feuerwsh diese durch einen
Prufsachverstandigen nach § 3 PrifvO NRW zu prifen PrafvVO NRW, 11/2009). Eine Kopie
des Prifprotokolls ist der Feuerwehr bei der Abrmahauszuhandigen. Ferner ist die
Brandmeldeanlage nach wesentlichen Anderungen uedevkehrend in Zeitraumen von
nicht mehr als 3 Jahren durch einen Priufsachvetgén zu priufen (DIN 14675 Pkt. 9.1)

8. Das Prifen der Nebenmelder hat durch eine fachgendierson oder eine andere
entsprechend eingewiesene Person zu erfolgen. mfeefnine nach VDE 0833 sowie die
Vorschriften des Sachversicherers sind dabei zahtea.

9. Bei der Abnahme der Brandmeldeanlage durch Betellreichter und Feuerwehr ist vom
Errichter ein Abnahmeprotokoll nach DIN 14675 Fk# zu erstellen.

Der Kreis Lippe hat aus sicherheitstechnischenranbtlichen Griinden einen Wartungsvertrag
mit einem Fachunternehmen abgeschlossen, der Regeluiber die Empfangseinrichtung und
die angeschlossenen UbertragungseinrichtungendbtBjilt. Mit dem Anschluss der UE an die
Empfangszentrale tlbernimmt der Kreis Lippe die Wagtund Instandhaltung.

Der fur die Brandmeldeanlage abzuschlielBende Idet&tungsvertrag betrifft nur die
Brandmeldeanlage ohne die UbertragungseinrichtuniglLeitstelle Lippe. Angehorigen der
Feuerwehr Lemgo oder des beauftragten Wartungsaitarens ist der Zugang zu UE jederzeit
zu gewahren.

UE, deren ordnungsgemaRe Funktion aus von der WeberLemgo nicht zu vertretenden
Grinden, z. B. Alterung, nicht mehr sichergesigéitden kann, werden im Einvernehmen mit
dem Anschlussnehmer ausgetauscht. Ihm bleibt defetfirma freigestellt, sofern die
technischen Anforderungen nach DIN 14675 erfuilitsi

Fir die Anschaltung lhrer Brandmeldeanlage an diarmempfangseinrichtung mittels
Ubertragungseinrichtung in der Leitstelle Lippedsiolgende Unternehmen lizensiert:

 Siemens AG Smart Infrastructure, Schweriner StB3605 Bielefeld,
Bernd Strothmann, Tel.: +49 174 309 604 5, e-nh&iind.strothmann@siemens.com

+  HWS Wachdienst Hobeling GmbH (Am Sportpark 75, 58B&gen, Tel: 02331/4730-
140, Fax: 02331/4730-130, e-mail: office@hobelingiy

Hierzu ist es erforderlich, dass Sie den AuftragAmschaltung der UE erteilen.

Mit freundlichem Grul3
i.A.

Andreas Schroder
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