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1 Einleitung

Dieses Merkblatt basiert auf einer Empfehlung der Fachausschiisse VORBEUGENDER BRAND- UND
GEFAHRENSCHUTZ des Landesfeuerwehrverbandes Hessen e.V. und der Arbeitsgemeinschaft der
Leiter der Berufsfeuerwehren in Hessen.

Das Merkblatt dient zur Erstellung einheitlicher Feuerwehrplane nach DIN 14095 und beschrankt
sich auf die Widergabe der ergéanzenden Ausfuhrungshinweise. Beachten Sie hierzu auch die Plan-
beispiele im Anhang. Graphische Symbole zur Ergdnzung der DIN 14034-6 sind der Symbolliste in
Kapitel 6 zu entnehmen.

2 Abstimmung, Prafung und Genehmigung

Feuerwehrplane sind im Vorfeld mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.
Zur Prifung sind die Plane digital im PDF-Format zu Ubersenden an:

Landkreis Fulda

DER KREISAUSSCHUSS
Fachdienst Gefahrenabwehr
Otfrid-von-Weil3enburg-Stral3e 3
36043 Fulda

Telefon: 0661 / 6006-6101 oder 6103
Telefax: 0661 / 6006-6091
E-Mail: brandschutz@landkreis-fulda.de

Zur verschlusselten Ubertragung kénnen eine sicheres E-Mail-Portal sowie fiir groRere Dateien ein
Cloud-Speicher zur Verfigung gestellt werden.

Die Prufung erfolgt ausschlieflich hinsichtlich Konformitat zu den einschlagigen Normen und zu den
Vorgaben dieses Merkblattes. Fur die inhaltliche Ubereinstimmung mit den Gegebenheiten vor Ort
ist der Planersteller verantwortlich.

Bitte verwenden Sie auch die Checkliste aus Anhang 1, um lhre Plane selbststandig zu Gberprifen,
bevor Sie diese zur Genehmigung einsenden.

Nach erfolgreicher Prifung und schriftlicher Freigabe sind die Plane gemal der Vorgaben in Ab-
schnitt 5 zu erstellen und der Brandschutzdienststelle zuzusenden.

3 Normen und Regelwerke
Folgende Normen und Regelwerke werden in der jeweils gultigen Fassung benétigt:

e DIN 14034-6 Graphische Symbole fur das Feuerwehrwesen

o DIN 4844-2 Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen- Teil 2: Re-

gistrierte Sicherheitszeichen

e DIN 14095 Feuerwehrplane fur bauliche Anlagen

e DINENISO 7010 Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Re-

gistrierte Sicherheitszeichen

e H-VWTBA221.1 Muster-Richtlinie tiber Flachen fir die Feuerwehr
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4 Bestandteile eines Feuerwehrplans
Siehe DIN 14095 Ziffer 5.1.

Nach Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle ist der Planumfang um eine Dachaufsicht zu
erweitern, sofern das Objekt ber Besonderheiten in diesem Bereich verfligt. Beispiele hierfir sind:

o Dachausstiege, Dachterrassen, Technikzentralen, Photovoltaik-Anlagen,
o Aufzugsuberfahrten, grof3e Antennen, Sekuranten zur Absturzsicherung,
e Rauch- und Warmeabzugsoffnungen, Zuluftéffnungen,

o Krangeréte, Fassadenbefahranlagen.

Inhaltlich missen (sofern vorhanden) min. die Angaben gemar DIN 14095 Ziffer 5.7.3 dargestellt
werden.

Weitere erforderliche Sonderplane nach Absprache kdnnen Detailpléane und Loschwasserrick-
haltung / Abwasserplan nach DIN 14095 Ziffer 5.7 sein.
4.1  Allgemeine Objektinformationen

Siehe DIN 14095 Ziffer 5.2. und Anhang 2 zu diesem Merkblatt.

4.2 Zusatzliche textliche Erlauterungen

Siehe DIN 14095 ziffer 5.3 und Anhang 4 zu diesem Merkblatt.

4.3 Umgebungsplan (optional)

Sofern ein Ubersichtsplan allein nicht ausreicht, z.B. bei groReren zusammenhangenden Liegen-
schaften und Anlagen mit enormer Flachenausdehnung, ist zuséatzlich ein Umgebungsplan anzu-
fertigen. Siehe DIN 14095 Ziffer 5.4

4.4  Ubersichtsplan

Siehe DIN 14095 Zziffer 5.5 und Anhang 4 zu diesem Merkblatt.

¢ Frei- und Oberleitungen sind mit Symbol Nr. 1 der beigefiigten Symbolliste zu kennzeichnen. Die
Art der Leitung und die maximale elektrische Spannung sind in einem Textfeld zu benennen.

o Auf einsatztaktisch relevante Absperreinrichtungen (z. B. Wasser, Gas) ist durch die Symbole Nr.
2 bis 5 der Symbolliste hinzuweisen.

4.4.1 Flachen und Zufahrten
o Die offentliche Verkehrsflache ist in RAL 7004 (Signalgrau) darzustellen.
o Aufstellflachen fur die Feuerwehr nach DIN 14090 sind in RAL 7005 (Mausgrau) darzustellen.

e Zufahrtsbegrenzungen in Breite, Hohe und Belastung sind durch die Vorschriftenzeichen der
StVO zu kennzeichnen (siehe DIN 14034-6 Tabelle 4 / Nr. 6 der beigefigten Symbolliste).

e Tore, Schrankenanlagen und Absperrungen sind darzustellen. Offnungsmaoglichkeiten (z. B.
Dreikant, Pfortner, Feuerwehrschlieung) sind in einem Textfeld anzugeben. Poller sind durch
die Symbole Nr. 7 und 8 der Symbolliste darzustellen.
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4.4.2 Gebéaude und Anlagenteile

Alle Gebaude und Anlagenteile sind mit ihrer ortstiblichen/ betriebsinternen Bezeichnung zu be-
schriften. Besteht die Liegenschaft aus mehreren Geb&uden mit unterschiedlichen Postanschrif-
ten, sind alle Objekte zusatzlich durch ihre jeweilige Anschrift zu kennzeichnen.

Um die im Feuerwehrplan beschriebenen Gebaude und Anlagenteile zweifelsfrei von befahrba-
ren Flachen abgrenzen zu kénnen, sind sie in RAL 1015 (Hellelfenbein) darzustellen. Die tbrigen
Gebaude auf dem Grundstick erhalten keine Farbe.

Die Nachbarbebauung ist durch eine schwarze Schraffur zu kennzeichnen. Nach Abstimmung
sind Nachbargebaude auch mit Angaben zur Anzahl der Geschosse, Nutzung und Postanschrift
zu versehen.

Verfugt das betroffene Gebaude Uber eine weiche Bedachung oder eine Bedachung ohne defi-
nierten Feuerwiderstand (FO), so ist dies durch ein Textfeld im Plan zu markieren. Aul3erdem
muss ein Hinweis in den zusatzlichen textlichen Erlauterungen erfolgen.

4.4.3 Loschwasserversorgung und Loschanlagen

Es sind alle Loschwasserentnahmemdoglichkeiten und die jeweils zur Verfiigung stehenden
Mengen auf dem Grundstiick und im unmittelbaren Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflache per
Symbol und ggf. Textfeld darzustellen. In Absprache mit der Brandschutzdienststelle ist auf ein-
satztaktisch bedeutsame Entnahmestellen in benachbarten Bereichen hinzuweisen (Symbol und
Richtungspfeil mit Entfernungsangabe). Diese sind auch in den zusatzlichen textlichen Erlaute-
rungen zu beschreiben.

- Leitungen mit DN-Durchmesser

Ldschbrunnen mit Entnahmeleistung pro Minute

Loschwasserbehalter / Zisternen mit Rauminhalt
- offene Gewdasser mit Gesamtbevorratung (sofern nicht unerschopflich)

Die durch automatische Léschanlagen geschitzten Bereiche sind analog zu Nr. 4.5.3 darzustel-
len. Wenn dies die Lesbarkeit der Plane erheblich beeintrachtigt, kann im Einzelfall und nach
Zustimmung der Brandschutzdienststelle auf eine Kennzeichnung im Ubersichtsplan verzichtet
werden.

Hinweise auf Léschwasserrickhaltesysteme und deren Aufnahmekapazitat, Kanaleinlaufe, Zu-
flisse und Hinweise zum Dichtsetzen erfolgen als Textfeld direkt im Plan. Details sind in den
zusatzlichen textlichen Erlauterungen zu beschreiben. Nach Abstimmung mit der Brandschutz-
dienststelle wird aul3erdem ein gesonderter Abwasserplan erstellt.

4.5 Geschosspléane

Siehe DIN 14095 ziffer 5.6 und Anlage 4 zu diesem Merkblatt.

Besteht die Liegenschaft aus mehreren Gebauden oder Gebéaudeteilen, so ist auf den Geschoss-
planen ein verkleinerter Ubersichtsplan darzustellen, in welchem das betroffene Gebaude far-
big in RAL 1015 (Hellelfenbein) hervorgehoben ist.

Erfordert die Lesbarkeit die Darstellung eines Geschosses auf mehreren Planen, so ist auf jedem
dieser Plane ein verkleinerter Geschossplan darzustellen, in welchem der betroffene Bereich
farbig hervorgehoben und nummeriert ist. Zusatzlich sind Plananschlussnummern zu verwenden.
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Die Bezeichnung bzw. Nummerierung der Geschosse in den Planen muss mit der Kennzeich-
nung vor Ort Ubereinstimmen (Geschoss, Galerie, Zwischenebene, etc.)

Bei mehrgeschossigen Gebauden, insbesondere bei Gebauden in einer Hanglage, ist in jedem
Geschossplan ein vereinfachter Gebaudequerschnitt abzubilden, in welchem das dargestellte
Geschoss farbig markiert ist und aus welchem dessen tatsachliche Hohe gegentber der Gelan-
deoberflache hervorgeht (siehe Beispiel aus Symbolliste). Gleiches gilt bei versetzten Geschos-
sen oder Ebenen.

45.1 Kennzeichnung bestimmter Raume

In Absprache mit der Brandschutzdienststelle kann auf einzelne Raumbezeichnungen verzichtet
werden, sofern die Gesamtnutzung eindeutig ist (z. B. Blroetage). Hiervon ausgenommen sind
Technik- und Lagerraume. Teeklchen in Blurordumen erfordern ebenfalls keine separate Kenn-
zeichnung. Licht- und Luftraume sind durch ein Textfeld mit schwarzem Rahmen zu beschriften.

Bei Vorhandensein vieler kleiner Rdume mit unterschiedlicher Nutzung sind diese mit ihren tat-
sachlichen Raumnummern zu versehen und ihre Nutzung auf einem Beiblatt tabellarisch aufzu-
fuhren. Sind keine betrieblichen Raumnummern vorhanden, so sind die Raume in den Planen
fortlaufend zu nummerieren.

Technikrdume mit besonderen Gefahren (z. B. Trafo-Raum mit Spannungen > 1000 V) sind
gemal DIN 14095 als Raum mit besonderer Gefahr rot zu hinterlegen und zu beschriften. Hierzu
z&hlen nicht: Luftungs-, Fernwarme- und Heizzentralen, sowie Hausinstallationsrdume.

Bei Beherbergungsstatten, Krankenhausern, Altenheimen, etc. ist in die Zimmer die Zimmernum-
mer und die jeweilige Bettenzahl einzutragen. Wenn dies die Lesbarkeit der Plane erheblich
beeintrachtigt, kann nach Abstimmung auch geschossweise oder pro Brandabschnitt das jewei-
lige Symbol Nr. 9 oder 10 der beigefugten Symbolliste verwendet werden.

4.5.2 Treppenrdume und Aufziige

Bei mehr als einem Treppenraum sind diese zu bezeichnen bzw. fortlaufend zu nummerieren.
Die Bezeichnung bzw. Nummerierung in den Planen muss mit der Kennzeichnung vor Ort Uber-
einstimmen.

Bei mehr als einem Personen- bzw. Lastenaufzug sind diese zu bezeichnen bzw. fortlaufend
zu nummerieren. Die Bezeichnung bzw. Nummerierung in den Pl&anen muss mit der Kennzeich-
nung vor Ort Ubereinstimmen. Zur Kennzeichnung ist das Symbol Nr. 11 der Symbolliste zu ver-
wenden.

Aufzugmaschinenraume sind durch die Eintragung der Raumnutzung zu kennzeichnen. Hierzu
darf die Abkurzung AMR verwendet werden, sofern diese in der Legende erlautert wird. Aul3er-
dem sind deren Standorte in den zusétzlichen textlichen Erlauterungen anzugeben.

Hinweise zu Evakuierungsschaltungen, Brandfallsteuerungen und auf die standardmé&fiig ange-
fahrenen Geschosse erfolgen ausschlieflich in den zusatzlichen textlichen Erlauterungen.
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4.5.3 Einrichtungen zur Brandbekdmpfung

Die durch automatische Loschanlagen geschitzten Bereiche sind darzustellen:

- Zur Darstellung der Schutzbereiche von Wasser- und Schaumldéschanlagen sind eine
blaue Schraffur (RAL 5005 Signalblau) und das Symbol nach DIN 14034-6 zu verwenden.

- Zur Verbesserung der Lesbarkeit kbnnen groRe, zusammenhangende Schutzbereiche
auch durch einen blauen Rahmen und einen deutlichen Hinweis als Textfeld gekennzeich-
net werden.

- Zur Darstellung der Schutzbereiche von Gas- und Sonderléschanlagen sind eine gelbe
Schraffur (RAL 1016 Schwefelgelb) und das Symbol nach DIN 14034-6 zu verwenden. In
einem Textfeld ist zusétzlich die Art des Loschmittels zu benennen.

Nach Zustimmung durch die Brandschutzdienststelle kann auf die Kennzeichnung einzelner Berei-

che, welche vom Schutzbereich ausgenommen sind (z. B. Schachte, Treppenraume), verzichtet
werden.

Standorte von Feuerldschern lber 50 kg und Sonderléschern (z. B. Metallbrandldéscher) sind
durch die Brandschutzzeichen der DIN EN ISO 7010 und ggf. ein Textfeld zu Art und Menge des
Loschmittels darzustellen und in den zuséatzlichen textlichen Erlauterungen zu beschreiben.

Die Ausldseeinrichtungen manuell zu betatigender Brandschutzeinrichtungen sind einzuzeich-
nen, z. B. fir RWA. Es muss erkennbar sein, welche Ausléseeinrichtung welche Einrichtung steu-
ert. Eventuell sind separate Pléne zu erstellen, z. B. ein Entrauchungsplan.

Einfache Rauchableitungsoffnungen (z. B. Lichtschachte im UG) sind durch das Symbol nach
DIN 14034-6 zu kennzeichnen. Im Ubersichts- bzw. Umgebungsplan reicht ein Textfeld.

45.4 Kennzeichnung von Gefahren und Gefahrstoffen

Raume mit Gefahrstoffen werden mit dem entsprechenden Warnzeichen der « DIN EN
ISO 7010 markiert.

Gefahrstoffe in grélReren Mengen, inshesondere Toxische und biologische Gefahrstoffe/Ge-
fahrdungen, sowie Gefahrstoffe ab der Gefahrengruppe IIA und 1IB nach FwDV 500 missen mit-
tels Symbolik sowie als besondere Gefahr gekennzeichnet werden. Als Orientierungshilfe fur ent-
sprechende Mengenschwellen sonstiger Gefahrstoffe kann die Technische Regel fur Gefahr-
stoffe TRGS 510 herangezogen werden (insbesondere Uberschreitungen der Mengenangaben
in TRGS 510, Tabelle 1, Spalte 3; Uberschreitungen der Mengenangaben in TRGS 510, Tabelle
1, Spalte 4, mussen weitergehend als besondere Gefahren gekennzeichnet werden).

Alternativ wird am unteren Planrand ein Schriftfeld fiir Einsatz- und Gefahrenhinweise erstellt. Es
ist auf die Verwendung eindeutiger Raumnummern/ -bezeichnungen zu achten.

Die Symbolik nach GHS darf nicht verwendet werden (siehe DIN 14095 Ziffer 6.5)

Vorrate an Dieselkraftstoff zum Betrieb von Notstromaggregaten o. &. sind hiervon ausgenom-
men. Eine Angabe zur Vorhaltemenge ist hier ausreichend.
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¢ In jedem Fall enthalten die textlichen Erlauterungen ausfuhrliche Angaben Uber:

Art, Menge und Standort der Gefahrstoffe

Standort der Sicherheitsdatenblétter oder anderer Informationswerke

brandgefahrdete Stoffe: = Einstufung nach BetrSichV
giftige und atzende Stoffe: . Handels- und Trivialname

= genaue chemische Bezeichnung, MAK-Wert

explosionsgefahrdete Stoffe: Zoneneinteilung explosionsgeféahrdeter Bereiche
gemal GefStoffV, Angaben nach Sprengstoffge-

setz

biologische/ gentechnische Stoffe: offene oder verschlossene Form

= Feuerwehr-Gefahrengruppe nach FwDV 500

] Risikogruppe S1-S4 nach BioStoffV

. Einstufung nach GenTG

= Mdoglichkeiten der Desinfektion/ Dekontamination
radioaktive Stoffe : . offene oder verschlossene Form

= Feuerwehr-Gefahrengruppe nach FwDV 500

¢ In folgenden Bereichen sind Angaben zur maximalen elektrischen Spannung zu tatigen:

455

Hochspannungsanlagen
Trafo-Raume
Photovoltaikanlagen

sonstige

Photovoltaik-Anlagen

Zur Darstellung von PV-Anlagen auf Dachern ist eine Dachansicht anzufertigen (siehe Planbeispiel).
Fur PV-Anlagen an Fassaden sind gesonderte Detailplane zu erstellen. Die Anlagen sind mit dem
Symbol gemal DIN 14034-6 zu kennzeichnen. Wenn mdoglich ist der Leitungsverlauf zwischen den
PV-Segmenten und dem Wechselrichter-Trennschalter darzustellen. Eine ausfiihrliche Beschrei-
bung erfolgt in den zusétzlichen textlichen Erlauterungen. Auf den Trennschalter und einen eventuell
vorhandenen DC-Notausschalter ist mit einem rot umrandeten Textfeld im Ubersichtsplan und im
jeweiligen Geschossplan bzw. Dachaufsicht hinzuweisen (siehe Symbol Nr. 12 der Symbolliste). Die
Orte der zugehorigen Batterien sind im Geschossplan mit einem Symbol gemafl DIN EN ISO 7010
zu kennzeichnen und darauf mit einem rot umrandeten Textfeld hinzuweisen.
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5 Ausfihrung der Plane
Siehe DIN 14095 Ziffer 6 sowie Anlagen 4 und 5 zu diesem Merkblatt.

5.1 MalRstab und Ausrichtung der Pléane

Wir fordern eine formatfillende Darstellung gemaf3 DIN 14095 Ziffer 6.2. Im Plankopf ist der unge-
fahre Mal3stab anzugeben.

Samtliche Geschosspléne mussen in einem einheitlichen Mal3stab dargestellt werden. Zuguns-
ten einer formatfillenden Darstellung kann nach Zustimmung der Brandschutzdienststelle von
dieser Regelung abgewichen werden.

Die Plane sind entweder mit einer Mal3stabsleiste oder mit einem Raster von 10 m zu versehen.
Bei Ubersichts- und Umgebungsplanen darf ein anderes Raster (z. B. 20 m oder 50 m) gewahit
werden.

Sollten fur ausgedehnte Liegenschaften nach Absprache mit der Brandschutzdienststelle alpha-
nummerische Raster mit Koordinatengitterbeschriftung angefertigt werden, so ist darauf zu ach-
ten, dass die Buchstaben- und Ziffernangabe der Planquadrate zwischen Umgebungs-, Uber-
sichts- und Geschossplanen lagegenau Ubereinstimmt.

Die Plane sind geman DIN 14095 nach Mdglichkeit so auszurichten, dass die Hauptzufahrt bzw.
der Hauptzugang am unteren Rand des Planes liegt. Zugunsten einer formatfillenden Darstel-
lung kann nach Zustimmung der Brandschutzdienststelle von dieser Regelung abgewichen wer-
den.

5.2 Farbige Darstellungen und Symbole

Die verwendeten Symbole muissen der DIN 14034-6, der DIN 4844-2, der DIN EN ISO 7010,
sowie der beigefligten Symbolliste entsprechen. Abweichungen von diesen Regelwerken erfor-
dern die Zustimmung der Brandschutzdienststelle. Eine Uberkennzeichnung ist zu vermeiden.

5.3 Beschriftung, Schriftfelder, Legende

Es ist auf eine ausreichende Schriftgrof3e zu achten (vgl. DIN 14095 Ziffer 6.8). Die Lesbarkeit
muss auch bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen gewahrleistet sein.

Hinweise im Klartext (Textfelder) sind schwarz zu umranden.
Jeder Plan muss unten rechts einen Plankopf (Schriftfeld) enthalten. Hier sind einzutragen:
- Uberschrift ,Feuerwehrplan® (in roter Schrift)
- Benennung des Objektes
- Art der Nutzung (z. B. Blurogebéaude)
- vollstandige Liegenschaftsadresse
- Erstellungsdatum, Ersteller
- sonstiges

Jeder Plan muss eine Legende zur Erlauterung der Darstellung enthalten. In den Legenden sind
nur die Symbole und Farben zu erlautern, welche auf dem jeweiligen Blatt verwendet werden.
Abklrzungen sind unzulassig. Zugunsten einer formatfiillenden Darstellung darf die Legende
auch am unteren Blattrand angeordnet werden. In Ausnahmefallen und nach Zustimmung der
Brandschutzdienststelle kann die Erlauterung auf einem gesonderten Legendenblatt erfolgen.
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5.4 Format und Anzahl der Plane

¢ Die Plane sind auf weil3em Untergrund im Format DIN A3, Querformat nach DIN 476 darzustellen.
Die Plane sind nach DIN 824 auf das Format DIN A4 zu falten. Bitte keine Einsteck-Hillen ver-
wenden!

e Die Feuerwehrplane sind insgesamt in 6-facher Ausfertigung zu erstellen, hiervon:
- 3-fache Ausfertigung in Papierform:

] 1x fur die Feuerwehr zur Ablage

= 1x fur die Brandschutzdienststelle zur Ablage

= 1x fur die untere Bauaufsicht zur Ablage

- 3-fache Ausfertigung in geschitzter Form

. 1x zur Hinterlegung im Objekt an der Erstinformationsstelle fur die Feuerwehr
(FIZ/FIBS/BMZ/Feuerwehrplandepot)

= Fur die Feuerwehr zur Hinterlegung auf dem ersteintreffenden Loschfahrzeug und
dem Einsatzleitfahrzeug

= Wir akzeptieren:
o Heil3-Laminieren (faltbar)
o Kalt-Laminieren (faltbar)
o synthetisches Papier (wisch- und wasserfest sowie UV-bestandig)

Die Ausfertigung zur Hinterlegung im Objekt ist dem Auftraggeber zu Ubergeben. Die Ubrigen
Ausfertigungen sind an die Brandschutzdienststelle zu senden und werden von dort aus an die
Empfanger verteilt.

¢ Den Planen sind zwei passende Aktenordner oder Ringbucher in roter Farbe beizufliigen. (Ent-

fallt bei Aktualisierung)
Diese sind mit einem Rickenschild zu versehen, das folgende Informationen enthalt:

- Schriftzug ,FEUERWEHRPLAN® in roter Farbe

- Objektbezeichnung

- Objektadresse

- Stand

- Nummer der Brandmeldeanlage (sofern vorhanden)

Ausfihrungsbeispiele (gleichwertige Lésungen sind moglich):

FFD 678912 FEUERWEHRPLAN Stand: 07 / 2019

Musterobjekt LessingstralRe 5 12345 Musterstadt

oder
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5.5 Digitale Ausfertigung (PDF-Datei)

Die Bereitstellung der digitalen Ausfertigung der Planunterlagen im PDF-Format erfolgt bevorzugt
elektronisch. Der Landkreis Fulda bietet erganzend zum E-Mail-Versand folgende Moglichkeiten
der verschliisselten Ubertragung:

- Sicheres E-Mail-Portal

- For groRere Dateien: Datenaustauschsystem ZendTo (Cloud-Speicher)
Alternativ werden als Datentrager akzeptiert:

- CD- oder DVD-Datentrager mit hoher Haltbarkeit (> 5 Jahre)

- USB-Wechseldatentrager

Wenn die DateigréRe es zulasst, sind die einzelnen Bestandteile des Planes bevorzugt zu einer
PDF-Datei zusammenzufliigen.

Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen PDF-Seiten nach dem Offnen korrekt und lesefreund-
lich angezeigt werden, also z. B. bereits lagegerecht gedreht wurden.

Ist in der Ausflihrung der Druckexemplare die Unterteilung einer Geschossflache in mehrere Teil-
plane erforderlich, so ist dies auch in der PDF-Datei durchzufiihren. Die Dateistruktur gliedert sich
wie folgt:

- Ubersichtsplan des Geschosses mit Nummerierung der unterteilten Bereiche
Bezeichnung: ,Obergeschoss 03, Gesamtansicht"

- Teilplane des Geschosses mit Nummerierung
Bezeichnung: ,Obergeschoss 03, Teilplan 01*

Werden im Zuge einer Aktualisierung lediglich einzelne Geschosse Uberarbeitet, so ist dennoch
eine Datei mit den vollstandigen Planen des gesamten Objektes bereitzustellen.

Sofern ein Datentrager verwendet wird, ist dieser selbst sowie die Hiille mit folgenden Punkten
zu beschriften:

- Feuerwehrplan

Objektname

- Art der Nutzung

- vollstandige Postanschrift
- Umfang (Anzahl Plane)

- Stand (Datum)

- Ersteller
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6 Symbolliste

Num-
mer

10

11

12

Beschreibung

Warnung vor elektrischen Frei- und Oberleitungen

Schieber Wasser (RAL 5005)

Schieber Gas (RAL 1016)

Schieber Fernwarme (RAL 2007)

Schieber Ol und dhnliches (RAL 8002)

Zufahrtsbegrenzung in Breite, HOhe und Belastung

Poller, entnehmbar

Poller, nicht entnehmbar

maximale Bettenzahl

maximale Personenzahl

Personen- und Lastenaufzug

Trennstelle Wechselrichter

Symbol
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Beispiel fur einen vereinfachten Gebaudequerschnitt:

7 Anhang
1. Checkliste zur Prifung von Feuerwehrplénen
2. Mustervorlage zur Ausfihrung der allgemeinen Objektinformationen
3. Mustervorlage zur Ausfiihrung der zusatzlichen textlichen Erlauterungen
4

Mustervorlage zur Ausfiihrung von Umgebungsplanen, Ubersichtsplanen und Geschosspla-
nen

5. Flussdiagramm Ausfertigungen
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Checkliste

zur Prufung von Feuerwehrplanen

v 1.5 Stand: 01.10.2024

Landkreis Fulda

Fachdienst Gefahrenabwehr
Otfrid-von-Weil3enburg-Str. 3
36043 Fulda

www.landkreis-fulda.de

Ihr Ansprechpartner:
Vorbeugender Brandschutz
brandschutz@landkreis-fulda.de
Telefon 0661 / 6006 -6101 oder 6103
Fax 0661 / 6006-6091




Anhang 1: Checkliste

zur Prifung von Feuerwehrplanen

Erlauterung:

Diese Checkliste dient der strukturierten und effizienten Prifung der eingereichten Feuerwehrplane.

Inhalte, bei denen es sich um Erganzungen oder um Abweichungen gegeniber der Norm handelt,

sind in blauer Kursivschrift dargestellt. Inhalte, welche ausschlie3lich den Planbeispielen der Norm

zu entnehmen sind, wurden in Spalte 1 durch ein ,P“ gekennzeichnet.

Gefahrenabwehr

DIN Merkmal nicht oK. nicht
14095 erford. 0.k.
Bestandteile eines Feuerwehrplanes
5.1.a | allgemeine Objektinformationen O O O
5.1.b | zusatzliche textliche Erlauterungen ] ] ]
5.1¢c | Umgebungsplan (optional) ] ] ]
5.1.d | Ubersichtsplan O O O
5.1.e | Geschossplan/ Geschossplane O O O
5.1.f | Sonderplan/ Sonderplane (optional): O O O
5.7.2 | Detailplane O O O
5.7.3 | Dachaufsichtenplan ] ] ]
5.7.4 | Loschwasserriickhaltung/Abwasserplan ] ] ]
Allgemeine Objektinformationen
5.2.a | Objekt-Nr. ] O O
5.2.a | Brandmeldeanlagen-Nr. ] O ]
5.2.a | Objektbezeichnung O O O
5.2.b | Anschrift, Telefon, Fax Ul U Ol
5.2.c | Art der Nutzung ] ] ]
5.2.d | Ansprechpartner im Einsatzfall Ul U Ol
5.2.e | Inhaltsverzeichnis L] ] Ol
5.2.f | Planstand L] ] Ol
P Verteiler L] ] Ol
zuséatzliche textliche Erlauterungen
5.6.a | Personalbestand und Nutzerzahl Ul U Ol
5.6.b | Regelbetriebszeiten Ol | Ol
5.6.c | Standort und Art des FSD L] ] Ol
5.6.d | Erstinformationsstelle L] ] Ol
5.6.e | Objektfunkanlage Ul Ul [
5.6.f | Loschwasserversorgung (u.a. Loschwasserbehalter, Staustufen) Ol U Ol
5.6.g | Anlagen / Einrichtungen zur Léschwasserriickhaltung Ol U Ol
5.6.h | ortsfeste Meldeeinrichtungen (Brandmelde-, Brandwarnanlage) O | O
Bearbeiter: Fachdienst Stand: 10/ 2024 Seite 1 von 5




zur Prifung von Feuerwehrplanen

Anhang 1: Checkliste

DIN Merkmal nicht ok, nicht
14095 erford. 0.k.
5.6.h | RWA (Standorte, Schutzbereiche, Auslésung, Bedienstellen) O O O
5.6.h | Loschanlagen und -einrichtungen, ggf. Lage der Zentrale ] ] ]
5.6.h | Art und Menge der Léschmittel, Schutzbereiche O O O
5.6.i | Standorte und Mengen von Druckgasbehaltern/ Druckbehaltern Ol O Ol
g | Sonstige Gefahrstoffe (Hinweis auf Standort der Information der O 0 O

Gefahrstoffe)
5.6.i | Einstufung nach BetrSichV, Gefahrengruppe, Ex-Zone, etc. ] ] ]
5.6.j | Hinweise zur Energieversorgung Ul U [
P Erreichbarkeit der verantwortlichen Energieversorger O O O
5.6.j | Technische Anlagen mit Gefahrdungspotential ] O O
5.6.j | Details zur PV-Anlage, Leitungsverlauf, Trennschalter, etc. O O O
5.6.k | Aufziige (Art, Nummer, Nutzlast, Lage Maschinenraum) ] ] ]
5.6.k | Aufziige (Hinweis Evakuierungsschaltung, Brandfallsteuerung) ] ] ]
5.6.k | EDV-Anlagen Ul U [
5.6.k | Klima- und Luftungsanlagen ] O ]
5.6. | Kurzinformationen zur Gebaudekonstruktion ] O ]
5.6.m | Sonstige Informationen (, z.B. Lage Sammelstelle) O O O
Umgebungsplan
5.4.a | Nachbarbebauung, benachbarte StraRen O O O
5.4.b | Nutzung der Gebaude und Anlagenteile ] ] ]
5.4.c | Anbindung an die 6ffentlichen Verkehrsflachen
5.4.d | befahrbare Flachen nach DIN 14090 in RAL 7004 Signalgrau ] O ]
5.4.e | Loschwasserentnahmemdoglichkeiten mit Mengenangabe O O O
5.4.f | Standort Erstinformationsstelle Ul U Ol
5.4.g | Bedienstelle Objektfunk und ggf. Teilversorgungsbereiche Ul U Ol
5.4.h | Haupt- und Nebenzufahrten sowie deren Bezeichnungen Ul U Ol
5.4.i | Zufahrtsbegrenzungen Breite, Hohe, Belastung (Symbolliste) L] ] Ol
Ubersichtsplan
5.5.a | betriebslbliche Gebaudebezeichnung L] ] Ol
6.5 betroffene Geb&ude in RAL 1015 Hellelfenbein Ul U Ol
nicht betroffene Gebaude auf dem Grundstiick ohne Farbe Ul U Ol
bei abweichenden Adressen auch Postanschrift Ol | O
5.5.a | Gebaudenutzung L] ] ]
5.5.a | angrenzende offentliche StraRen mit StraRennamen L] ] ]
5.5.b | Anzahl der Geschosse (Buchstaben-Zahlen-Kombination) Ul l
5.5.c | Darstellung der Nachbarschaft (graue Schraffur) O | O
Bearbeiter: Fachdienst Stand: 10/ 2024 Seite 2 von 5
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zur Prifung von Feuerwehrplanen

Anhang 1: Checkliste

DIN Merkmal nicht ok, nicht
14095 erford. 0.k.
P Nutzung und Geschossigkeit der Nachbarschaft O O O
5.5.d | Anbindung an 6ffentliche Verkehrsflachen ] ] ]
6.5 | offentliche Verkehrsflachen in RAL 7004 Signalgrau Ul U l
5.5.e | Zufahrten einschlieBlich Absperrungen [ Ul O

Hinweise auf Offnungsmaglichkeiten von Toren, Schranken, etc. Ol O Ol
entnehmbare und nicht entnehmbare Poller O O O
5.5.e | StralRen und Wege auf dem Grundstiick ] ] ]
6.5 befahrbare Flachen nach DIN 14090 in RAL 7004 Signalgrau ] ] ]
5.5.e | definierte Aufstellflachen n. DIN 14090 in RAL 7005 Mausgrau ] ] ]
besondere Anleiterstellen O O O
5.5.e | Einfriedungen ] O O
5.5.f | Zufahrtsbegrenzungen Breite, Hohe, Belastung (Symbolliste) O O O
5.5.9 | Gebaudeeingange O O O
5.5.9 | Treppen und Treppenraume O O O
5.5.9 | Feuerwehr-Aufziige O O O
5.5.h | Loschwasserentnahmemaglichkeiten mit Mengenangabe ] O ]
Hinweis auf benachbarte Stellen mit Entfernungsangabe O O O
5.5.i | Hauptabsperreichrichtungen Gas, Wasser, Strom, Fernwarme, O O O
5.5.i | freiliegende Rohrleitungen (Rohrbriicken) ] ] ]
5.5.j | Lage von Transformatoren und Ubergabestationen ] ] ]
5.5.j | Lage elektrischer Freileitungen Ul U Ol
Angabe zur Spannung, Kennzeichnung nach Symbolliste O O O
5.5, | Wechselrichter-Trennschalter/ DC-Notausschalter von PV
5.5.k | nicht befahrbare Flachen in RAL 1003 Signalgelb L] ] Ol
5.5.1 | Brandwande (breite rote Volllinie, Symbol nach DIN 14034-6) Ul U Ol
5.5.m | BMZ, Blitzleuchten, FBF, FAT, FSD, FSE Ol | O
5.5.n | Bedienstelle Objektfunk und ggf. Teilversorgungsbereiche
5.5.0 | Standort und Menge Sonderléschmittel
5.5.p | Einspeisemdglichkeiten fir Loschmittel L] ] Ol
P Standort Sprinklerzentrale o. a. L] ] Ol
Kennzeichnung der Schutzbereiche von Léschanlagen Ul U Ol
5.5.q | festgelegte Sammelstellen Ul U Ol
5.5.r | Bereiche mit besonderer Gefahr in RAL 3001 Signalrot O | O
Hinweis auf weiche Bedachung oder FO als Textfeld L] ] ]
Hinweis auf Kanaleinlaufe o. a. als Textfeld L] ] l
Bearbeiter: Fachdienst Stand: 10/ 2024 Seite 3 von 5
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zur Prifung von Feuerwehrplanen

Anhang 1: Checkliste

Geschossplan/ Geschossplane
5.6.a | Bezeichnung des dargestellten Geschosses O O O
5.6.b | Raumnutzung, ggf. Raumnummern ] ] ]
Licht- und Luftraume als Textfeld ] U l
Anzahl der Betten pro Raum/ Personen pro Geschoss Ul U [
6.5 Bereiche mit besonderer Gefahr in RAL 3001 Signalrot [ Ul O
5.6.c | Brandwande und sonstige raumabschlieBende Wande Ol O Ol
5.6.d | Feuer-/ Rauchschutzabschliisse mit Brandschutzanforderung O O O
5.6.e | Offnungen ohne Feuerschutzabschliisse in Decken/ Wanden ] ] ]
5.6.f | Zu- und Ausgange ] ] ]
5.6.g | Treppenraume, Treppen und deren Laufrichtung Ul U O
5.6g | Treppenbezeichnung, erreichbare Geschosse O O O
6.5 | vertikale Rettungswege in RAL 6024 Verkehrsgriin ] O O
6.5 horizontale Rettungswege in RAL 6019 WeiRgriin O O O
5.6.h | besondere Angriffs- und Rettungswege (z. B. Rettungstunnel) ] ] ]
besondere Anleiterstellen Ul U O
5.6.i | Feuerwehraufziige und sonstige Aufziige (Symbolliste) ] ] ]
Nummerierung, erreichbare Geschosse O O O
5.6.i | Forderanlagen ] O O
5.6.j | nicht begehbare Flachen (z. B. Dacher) O O O
5.6.k | Bedienstellen von brandschutztechnischen Anlagen (z. B. RWA) ] ] ]
Rauchableitungsoffnungen nach DIN 14034-6 Ul U Ol
5.6. | Steigleitungen (nass und/ oder trocken) ] ] Ol
P Einspeise- und Entnahmestellen (GroRenangabe A, B, C) ] O ]
5.6.1 | Wandhydranten Typ F ] O O
5.6.m | Loschanlagen, Lage der Zentrale, Art/ Menge der Loschmittel L] ] Ol
P Schutzbereiche (blaue/gelbe Schraffur oder Rahmen, Symbol) Ul U Ol
56 Standc?lrte/ Art von Sonderldschmitteln und -zuséatzen (u.a. U U Ol
Feuerldschern > 50kg)
5.6.0 | Standorte BMZ, Blitzleuchten, FBF, FAT, FIZ, FSD, FSE, BWZ
5.6.p | Warnhinweise, wenn Loschmittel nicht eingesetzt werden dirfen Ll Ul ]
5.6.q | Standorte und Menge von Druckgasbehaltern/ Druckbehéaltern L] ] Ol
5.6.r | Angaben Uber Art und Menge von gefahrlichen Stoffen L] ] Ol
P Kennzeichnung der Raume mit Warnzeichen der DIN EN 1SO Ol | O
” 7010, bzw. Gefahrenbereiche nach FwDv 500
5.6.t | Rdume von haustechnischen Anlagen (Heizung, Liftung, ...) L] ] ]
5.6.t | elektrische Betriebsraume Ol U Ol
Angaben zur elektrischen Spannung (Hochspannung, Trafo, PV) Ol U Ol
5.6.u | Absperreichrichtungen Gas, Wasser, Strom, Fernwarme, ... O | O
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zur Prifung von Feuerwehrplanen

Anhang 1: Checkliste

Farben der Schieber nach Symbolliste / DIN 14034-6 O O O
Wechselrichter-Trennschalter/ DC-Notausschalter von PV O O O
P verkleinerter Ubersichtsplan mit Hervorhebung in RAL 1015 ] O O
bei Teilplanen verkleinerter Geschossplan mit Nummer Ul U l
5.6.v | Gebaudequerschnitt (insbesondere Hohenversatz Geschosse) ] ] ]
Dachaufsichtenplan (auch als Erweiterung Geschossplan)
5.7.3 | Dachterrassen O O O
5.7.3 | Technikzentralen O] ] O]
5.7.3 | Photovoltaik-Anlagen O O O
5.7.3 | Aufzugsmaschinenrdume | | O
5.7.3 | Befahranlagen O O |
5.7.3 | Sendemasten O] ] O]
5.7.3 | Rauch- und Warmeabzugsé6ffnungen O] ] O]
5.7.3 | Lichtbander und Lichtkuppeln O] ] O]
5.7.3 | begehbare Flachen O] | O]
5.7.3 | zugelassene und gepriifte Anschlagpunkte fir PSA geg. Absturz O O O
Loschwasserrickhaltung/Abwasserplane
5.7.4 | Abwasserkanale auf dem Grundsttick ] O ]
5.7.4 | Zuflusse in das o6ffentliche Abwassernetz, Vorfluter ] O ]
5.7.4 | Riickhaltebecken O O O
5.7.4 | Absperrméglichkeiten O O O
Format
6.1 DIN A4 oder DIN A3, korrekt gefaltet und bedruckt Ul UJ [
6.1 Schutz gegen Nasse und Verschmutzung ] O ]
6.1 | Abgabe in digitaler Form, Datenstruktur, Beschriftung ] O ]
MaRstab
6.2 | formatfillende Darstellung Ul U Ol
6.2 | samtliche Geschossplane in einheitlichem Mafstab Ul U Ol
6.2 Raster oder MaR3stabsleiste Ul U Ol
6.2 Rasterlinien im Bereich von StraRen/ Gebauden unterbrochen Ll Ul ]
Angabe zum ungefahren MafRstab ] ] O]
Kartographische Richtung
6.3 Nordpfeil in allen Planen Ul U Ol
Ausrichtung der Plane
6.4 Hauptzufahrt/ Hauptzugang am unteren Planrand O | O
6.4 Plane in identischer Ausrichtung L] ] ]
Farbige Darstellungen und Symbole
6.5 Graphische Symbole nach DIN 14034-6, DIN ISO 7010 Ul Ul l
Bearbeiter: Fachdienst Stand: 10/ 2024 Seite 5 von 5
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zur Prifung von Feuerwehrplanen

Anhang 1: Checkliste

6.5 | tragende und raumabschlieBende Bauteile vollflachig in Schwarz [ Ul O

6.5 Loschwasser etc. in RAL 5015 Signalblau O O O
Beschriftung

6.8 | Angaben im Klartext, keine unbekannten Abkirzungen ] ] ]

Textfelder mit schwarzem Rahmen ] U l

Legende am rechten oder unteren Blattrand O O O

in der Legende nur die Symbole des jeweiligen Blattes O O O

6.8 SchriftgréoRe mindestens 2 mm O O O

6.8 Kantenlange der Symbole mindestens 7 mm ] ] ]
Schriftfelder

6.9 Schriftfeld oben rechts fir Objekt-/ Plan-Nr. ] ] ]

6.9 | Seitenzahlen/ Blatthummern in schliissiger Reihenfolge ] O O

6.9 Plankopf unten rechts O O O

Uberschrift ,Feuerwehrplan® O O O

6.9 Objektbezeichnung und Nutzung Ul U O

Postanschrift ] U O

.P“ | Angabe zu Art des Planes (z. B. 2. Obergeschoss) ] ] Ol

6.9 Erstellungsdatum und Ersteller ] O O
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Seite 1

Feuerwehrplan Allgemeine Objektinformation

Stand 14.01.2025

|Allgemeine Gebaudedaten

Objekt-Nr.: 1234
Brandmeldeanlagen-Nr.: FFD 600621
Objektbezeichnung: Musterobjekt
Stral3e, Hausnummer: Lessingstral3e 5
Postleitzahl, Ort: 12345 Musterstadt
Telefon: 01200/34567 -8
Fax: 01200/ 34567 -9
|Nutzung

Blro und Laborgebéaui (Herstellung von Spezialbatterien)

|Ansprechpartner im Einsatzfall

Name Funktion Tel. dienstlich Tel. privat Mobiltelefon
Herr Miller Geschéftsfuhrer

Herr Meier Sicherheitsbeauftragter 01200/3456712 01200/7746395 0172/3451112
Herr Schulz Brandschutzbeauftragter 01200/3456713 01200/5633148 0712/3451113
Herr Winter Technischer Leiter 01200/3456714 01200/4844231 0172/3451114

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Objektinformationen Seite 1

zusatzliche textliche Erlauterungen Seite 2 bis 4

Feuerwehrplane Blatt 1 bis 7

Planstand

Datum Erstellung: 04 /2024 Ersteller: CSC GmbH

Revisionsstand: 01/2025 Freigabedatum: erst nach Freigabe auszufillen!
nachste Revision: 01/ 2027 Prufer: erst nach Freigabe auszufullen!
[Verteiler

Objekt BMZ 1 x Geschiitzt

Ortliche Feuerwehr 1 x Papier 2 x Geschitzt 1 x digital
Brandschutzdienststelle 1 x Papier

Untere Bauaufsicht 1 x Papier

Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehrplanen Anhang 2




Seite 2

Feuerwehrplan  zusatzliche textliche Erlauterung

Stand 14.01.2025

|Persona|bestand und Nutzerzahl

45 Mitarbeiter, bis zu 10 Besucher / Lieferanten

|Arbeitszeiten

Bidro und Labor Mo - Fr  06:30 - 18:00 Uhr ca. 55 Personen

Buro Sa 08:00 - 16:00 Uhr ca. 10 Personen
Gebéaudereinigung So 09:00 - 14:00 Uhr ca. 5 Personen
|Feuerwehr-SchIUsseIdepot |FSD 3 am Zugang zur BMZ |
|Erstinformationsstel|e |Im Raum der BMZ |

Objektfunkanlage

digitale Gebaudefunkanlage | Bedienstelle in der BMZ im EG Kanal DMO 1B

|Ldschwasserversorgu ng

Ldschwasserteich 150 m3®  Saugstelle an Uferkante

|Lbschwasserrijckhaltung

nicht vorhanden

|An|agentechnischer Brandschutz

|Ortsfeste Meldeeinrichtungen |
BMZ, FBF, FAT, Handfeuermelder, automatische Brandmelder

|Rauch- und Warmeabzige |

TR 1 RWA in Dachflache im Brandfall automatisch Bedienstelle in EG und 2. OG

Labor 1. OG im Brandfall automatisch Bedienstelle 2 x im Labor
Entrauchung erfolgt mechanisch tber Liftungsanlage

Ortsfeste Loscheinrichtungen

Argon-Loschanlage EDV-Raum im 1. OG Léschmittelvorrat im 1. OG

Sprinkleranlage, nass Lager Kunststoff im 1. OG SPZim1.UGviaTR 2
gesamte Bulroetage 2. OG

Steigleitung, trocken TR1im 1. UG und EG Einspeisung aul3en an TR 1
C-Schlauchanschlussventile

Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehrplanen Anhang 3
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Feuerwehrplan zusatzliche textliche Erlauterung

Stand 14.01.2025

|Druckgasbehélter

Argon 2.0001  Vorrat fur Argon-Léschanlage fur EDV 1.0GviaTR 2
14 Flaschen & 50 Liter, je 150 bar
Sicherheitsdatenblatt im Gefahrstoffkataster in der BMZ

|Sonstige Gefahrstoffe

Diesel 5.000 |  Vorrat fur Notstromaggregat 1.UGviaTR 1
500 | Tagestank fur Notstromaggregat 1.UGviaTR 1
Schwefelsaure 250 | Labor, Stahlschrank 1.0GviaTR 1

Rauchende Schwefelsaure, H2S04, MAK-Wert 0,1 mg/m3
Sicherheitsdatenblatt im Gefahrstoffkataster in der BMZ
NICHT mit Wasser l6schen!

Laborleiter: Herr Raps Telefon: 0712 / 345 11 15

|Hinweise zur Energieversorgung

Fernwarme Zentrale 1.UGviaTR1  Not-Aus links neben der Tur

Hauptschieber im kl. Raum in der Zentrale
Versorger: Energie AG Bei Stérung: 01300/ 12345-0
Niederspannung Zentrale 1.UGviaTR1  Hauptschalterim Raum NSHV
Trafo 1.UGviaTR2 3 x 630 kVA luftgekihlt
Notstromaggregat 1.UGviaTR1 Dieseltank 5.000 | Vorrat + 500 | Tagestank
Netzersatzanlage EG bei TR 2 Batterie-Anlage
Versorger: Energie AG Bei Storung: 01300 / 12345-0

Wasser

Zentrale 1.UGviaTR1 Wasserhaupthahn im Hausanschlussraum
Versorger: Energie AG Bei Storung: 01300 / 12345-0

|Sonstige technische Anlagen mit Gefahrdungspotential

Photovoltaik 12 Module auf dem Dach, bis zu 1.000 V
DC-Leitung verlauft auf dem Dach, Durchfiihrung zur Zentrale im 2. OG.
Wechselrichter-Trennschalter in Zentrale im 2. OG, Zugang via TR 3.

Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehrplanen Anhang 3
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Feuerwehrplan  zusatzliche textliche Erlauterung

Stand 14.01.2025

|Sonstige technische Anlagen mit Gefédhrdungspotential

22 29 =2
32 52 £3
< 352 39 &3
|Aufziige I3 o5 @i
L
Personen PA1l -1bis+2 900 kg Nutzlast 12 Personen  Dach Ja EG Ja
Feuerwehr FA 1l -1bis+3 1600 kg Nutzlast21 Personen EG Ja EG Ja
|EDV-AnIagen |
1.0G EDV-Raum mit eigener Argon-Ldschanlage geschitzt
|Klima- und Luaftungsanlagen |
Liftungszentrale im 1. UG im Brandfall automatische Abschaltung
Ausnahme: Entrauchung Labor im 1. OG
|Gebaudebeschreibung
Anzahl der Geschosse -1+E+2+D
Gebéaudeausdehnung ca.58 mx 15 m
Tragende Teile Stahlbeton, Mauerwerk F 90
Trennwéande Mauerwerk, Gipskarton F 30
Treppen Stahlbeton, Natursteinbelag F 90
Decken Stahlbeton F 90
Dachkonstruktion, Dachaufbau Flachdach, ungeschutzte Stahlkonstruktion, F 30

Warmedammung, PE-Folienabdichtung, Kiesschicht

Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehrplanen Anhang 3




Objekt /
pannr: 1234
Legende:

BMZ| Brandmelderzentrale
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Ubertragungseinrichtung
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Schuhproduktion
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Feuerwehr-Anzeigetableau
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Feuerwehr-Bedienfeld
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DS

N

Blitzleuchte
Freischaltelement
Feuerwehr-Schlusseldepot
Sprinkleranlage
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Brandwand

J|[Photovoltaikanlage
auf dem Dach
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Sicherheitstreppenraum,
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ungeschutzt
PV-Anlage

Y| auf dem Dach

Warnung vor elektrischen
Frei- und Oberleitungen

. Befahrbare Flachen

. Nicht befahrbare Flachen

N Nachbarbebauung

. Feuerwehr-Aufstellflachen

» Hauptzufahrt
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Anhang 5: Flussdiagramm Ausfertigungen Feuerwehrplane
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